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IMPRESIÓN GRAN FORMATO - SUBLIMACIÓN & PERSONALIZADO - MAQUINARIA GRÁFICA P AUXILIARES, CONSUMIBLES Y PAPEL

 VER EN ARKIPLOT

SOPORTES CARTELERÍA/Windows Graphics 
Poliester de alta transparencia con adhesivo para ventanas

Arkiprint Adhesivo Transparente 
Película de poliéster transparente microporoso con adhesivo removible. 
Usos: imágenes foto realistas, señalética interior, decoración de esca-
parates, cajas de luz, etc. Puede ser retirado sin dejar de residuos en el 
cristal. Colores brillantes. Buena adherencia. Secado rápido. Transparen-
te al 98% (ISO 2471).

Cuando se requiere blanco, podemos fondear con vinílo o polipropileno 
de dicho color.

Precios sin incluir IVA.                                 se aplicará en compras  superiores a 100€ de base imponíble

Dye Pigm

 Referencia Micraje  Tamaño Qty PVP 100€ Coste x m2

 AKR.TSAV24  260μ/100μ 0,61x30m  1 117,54 € à 111,66 € (6,10€/m2)

 AKR.TSAV42  260μ/100μ 1,067x20m  1 205,60 € à 195,32 € (6,10€/m2)

Compatibilidad
Epson Stylus Pro y Epson Sureco-
lor todas las series, HP Designjet Z 
y T  todas las series, Canon Image-
Prograf todas las series. 

Otros modelos: Consultar.

PERFILES ICC
Disponemos  de perfiles para los plotters de los 
principales fabricantes: Canon, Epson, HP

Propiedades físicas:
 � Material base: Película monomerica de PVC de 100μm de 

espesor 
 � Adhesivo: Poliacrilato semipermanente
 � Adherencia (Fuerza de despegue): ~5N/in
 � Adherencia (después de 24h): ~10N/in
 � Liner: papel siliconado
 � Grosor del liner: ~145μm
 � Gramaje Total:  ~305g/m2
 � Grosor  Total:  ~260μm

 
Ventajas:

 � Brillantes colores
 � Buena adherencia aunque sea removible
 � Rápido secado
 � Alta transparencia
 � Core: 2”.

http://www.arkiplot.com/
https://www.arkiplot.com/agrupaciones.php?id=92

