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GUILLOTINAS ELÉCTRICAS
Guillotinas Automáticas Programables

Guillotina de accionamiento eléctrico y anchura de corte de 
490mm. Regulación eléctrica de escuadra y presión. Pantalla táctil 
LCD color de 7” para un cómodo accionamiento, con configuración 
con hasta 200 programas de corte. Luz roja de corte. Fotocelula de 
seguridad que evita accidentes. .

CARACTERÍSTICAS
Guillotina robusta, cómoda, versátil y de gran fuerza ideal para cor-
tar con precisión, para el mundo digital. Todos los mecanismos son 
accionados eléctricamente. Sistema de seguridad según normativa 
CE. Fotocelulas de seguridad

El accionamiento de la cuchilla es mediante su motor eléctrico al 
igual que la bajada de pisón y el ajuste de la escuadra, se efectúa 
desde un panel LCD con 200 programas de ajuste con 99 pasos por 
programa. Dispone de luz infrarroja de guía de corte. 

Mesa de acero inoxidable resistente al desgaste. Ajuste de la pro-
fundidad y el tamaño de corte. Doble guia trasera de empuje del 
papel.

Este producto se vende bajo reser-
va, entrega en 45 días aproximados. 
Para hacer su reserva contacte con 
nuestro departamento comercial

ESPECIFICACIONES
JDC R490T

Accionamiento: Automático - Eléctrico
Seguridad: Sistema de fotocélulas

Control: Digital Programable,  
(por pantalla LCD Táctil)

Luz de corte: 490mm
Altura de corte: 80mm
Profundidad  
máxima de corte: 490mm

Precisión: ±0.3mm

Corte mínimo: 40 mm.

Accionamiento del pisón Automático

Accionamiento escuadra Automático
Longitud de mesa  
detrás de la cuchilla 480mm

Long. delante cuchilla 260mm
Indicador óptico  
de línea de corte: Sí

Soporte: Mueble

Tensión y Potencia: 1280W

Dimensiones: 945x800x1235mm
Peso: 180kg

JDC R490T

80mm A2+
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